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65% Hot Swappable Acrylic RGB Wired Mechanical Gaming DIY Keyboard Kit
Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com
Made in China APEX CE SPECIALISTS LIMITED UK 0
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd. EC REP Address: UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS CcA @ C € @ (B)ﬁl!:ll§m ’."
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, PARK, NEW MALLOW ROAD CORK, T23 AT2P, IRELAND
Xili Street, Nanshan Disctrict, Shenzhen,Guangdong, CN Contact: Wells
Email: support@epomaker.com Tel: +353212066339

Web: www.epomaker.com Email: info@apex-ce.com



SHORTCUTS RGB SETTINGS

FN+1 F1 FN +1 Backlight Brightness +
FN+2 F2 FN+J Backlight Brightness -
FN+3 F3 FN +& Change Backlight Color
FN+4 F4 FN+- Change Backlight Color
FN+5 F5

FN+6 F6

FN+7 F7

FN+8 F8

FN+9 F9

FN+0 F10

FN+- F1

FN+= F12

FN+ ~ Toggle the RGB Effects

To be able to customize your key layouts, macros, and
other functions in your Epomaker 680 you can use the
VIA Software with the use of a JSON File.

Download the Software at: https://epomaker.com/products/epomaker-680-gasket-diy-kit

Instructions to install on Windows:
.. 1. Unzip the file to find the .exe and .json files.
2. Install the .exe file in your computer.
3. Run the VIA software once installed.
4. Import the JSON file to be able to edit the Epomaker 680 settings inside VIA.

Instructions to install on macOS:
' 1. Unzip the file to find the .exe and .json files.
2. Unpack the .dmg file
3. Drag the VIA software to your applications folder to install it.

4, Authorize the VIA software in: System Preferences > Security & Privacy.
5. Import the JSON file to be able to edit the Epomaker 680 settings inside VIA.

FACTORY RESET

PRODUCT SPECIFICATIONS

. Unplug the cable of the keyboard.

Press the ESC and hold it.

. Plug in the cable to connect the computer and keyboard, do NOT release the ESC key until the
cable is plugged into both computer and the keyboard.

Release the ESC key

. Wait until the computer completes the setup for USB, now the keyboard won’t response to the
key pressing, and a window of USB folder might pop up on the screen.

Eject the USB from the computer.

Re-plug the cable to connect the keyboard with the computer.

The keyboard is reset successfully when the backlights are on.
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NUMBER OF KEYS 68 KEYS

CASE MATERIAL ACRYLIC

HOT-SWAP SUPPORTS 3/5 PIN SWITCHES
BACKLIGHT RGB

CONNECTION USB-C

COMPATIBILITY WINDOWS/MAC

PRODUCT WEIGHT 550G+50G

PRODUCT DIMENSIONS 317mm x 112mm x 17.5mm
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Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Mechanical

Tools Switch
Example of a switch
as seen from top

after you remove the
keycap to prepare for

switch removal.

Switch Puller Keycap Puller

Remove Switches

. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth
vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in
the example graphic above.

Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until
the switch releases itself from the plate.

Using firm but gentle force pull the switch away from the
keyboard using a vertical motion.
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REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches

Push Straight

Please be gentle. Be sure
the pins are aligned with
'l ' the slots.
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The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to
unclip the plastic securing the switch to the plate.

Install Switches

N

. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The
pins should align themselves to the keyboard PBC.

Press the switch down until you hear a click. This means your switch
clips have attached themselves to the keyboard plate.

Inspect the switch to ensure it’s properly attached to your keyboard,
and test it.
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o Note: If the key doesn’t work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing
keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid

damage to the keyboard due to operating errors.

Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to
support@epomaker.com with your purchase order number and
a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you
purchased your keyboard from a distributor or not from any
official store of Epomaker, please contact them directly for any
additional help.

COMMUNITY FORUMS

Join our community and learn together with
other keyboard enthusiasts.

a https://discord.gg/2q327C2

. https://www.reddit.com/user/epomaker/

WARRANTY

EPOMAKER’s Warranty covers any factory defects that might
affect the proper functionality of your purchase. It doesn’t
cover any damage that may occur from normal wear and tear.
If your product is defective we will send you a replacement
unit. Replacement units might require you to send the
defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought
from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be
covered by your 1 year warranty if the inspection shows any
sign of modification or changes unsupported by the original
product, these include: Changing internal components,
Assembling and reassembling the product, Replacing
Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official
stores. You do not have a warranty with us if you bought the
item from another reseller or likewise. Please contact the store
that you bought your product from to resolve issues.
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65% Hot Swappable Acryl RGB Wired Mechanical Gaming DIY Tastatur Kit

Sollten Sie weitere Hilfe bendtigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@epomaker.com.

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan Disctrict, Shenzhen,Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com
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APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT BUSINESS
PARK, NEW MALLOW ROAD CORK, T23 AT2P, IRELAND

Contact: Wells
Tel: +353212066339
Email: info@apex-ce.com
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ABKURZUNGEN RGB-EINSTELLUNGEN

FN+1 F1 FN +1 Backlight Brightness +
FN+2 F2 FN+J Backlight Brightness -
FN+3 F3 FN +¢& Change Backlight Color
FN+4 F4 FN+-> Change Backlight Color
FN+5 F5

FN+6 F6

FN+7 F7

FN+8 F8

FN+9 F9

FN+0 F10

FN+- F1

FN+= F12

FN+ ~ Umschalten der RGB-Effekt

Um lhre Tastenlayouts, Makros und andere Funktionen
in lhrem Epomaker 680 anzupassen, konnen Sie die VIA
Software mit Hilfe einer JSON-Datei verwenden.

Laden Sie die Software herunter unter: https://epomaker.com/products/epomaker-680-gasket-
diy-kit

Anweisungen zur Installation unter Windows:
.. 1. Entpacken Sie die Datei, um die .exe- und .json-Dateien zu finden.
2. Installieren Sie die .exe-Datei auf Inrem Computer.
3. Fiihren Sie die VIA-Software nach der Installation aus.
4. Importieren Sie die JSON-Datei, um die Einstellungen des Epomaker 680 in VIA bearbeiten
zu kénnen.

Anweisungen zur Installation unter macOS:
‘ 1. Entpacken Sie die Datei, um die .exe- und .json-Dateien zu finden.
2. Entpacken Sie die .dmg-Datei
3. Ziehen Sie die VIA-Software in Ihren Anwendungsordner, um sie zu installieren.
4. Autorisieren Sie die VIA-Software in: Systemeinstellungen > Sicherheit und Datenschutz.
5. Importieren Sie die JSON-Datei, um die Epomaker 680-Einstellungen in VIA bearbeiten zu
kénnen.

WERKSRUCKSTELLUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

. Ziehen Sie das Kabel der Tastatur ab.

Driicken Sie die ESC-Taste und halten Sie sie gedrtickt.

Stecken Sie das Kabel ein, um den Computer und die Tastatur zu verbinden, lassen Sie die
ESC-Taste NICHT los, bis das Kabel sowohl am Computer als auch an der Tastatur eingesteckt
ist.

Lassen Sie die ESC-Taste los.

Warten Sie, bis der Computer die USB-Einrichtung abgeschlossen hat. Jetzt reagiert die
Tastatur nicht mehr auf Tastendruck, und auf dem Bildschirm wird méglicherweise ein Fenster
mit einem USB-Ordner angezeigt.

Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Computer.

Stecken Sie das Kabel erneut ein, um die Tastatur mit dem Computer zu verbinden.

die Tastatur ist erfolgreich zuriickgesetzt, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.
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ANZAHL DER TASTEN 68 KEYS

GEHAUSE-MATERIAL ACRYL

HOT-SWAP UNTERSTUTZT 3/5-PIN-SCHALTER
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG RGB

ANSCHLUSS USB-C

KOMPATIBILITAT WINDOWS/MAC
PRODUKTGEWICHT 550G+50G

PRODUKTABMESSUNGEN 317mm x 112mm x 17.5mm



TOETSKAPJES EN SCHAKELAARS VERVANGEN

Voor een volledige handleiding over het verwijderen van toetskapjes en schakelaars, scan de TECHNISCHE BIJSTAND
QR-code of typ in uw browser: https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-
replace-your-mechanical-keyboard-switches Voor technische bijstand stuurt u een e-mail naar

support@epomaker.com met uw bestelnummer en een

gedetailleerde beschrijving van uw probleem.
(J) Normaal gesproken beantwoorden wij uw vragen binnen 24 uur.
. . . Als u uw toetsenbord bij een distributeur of niet bij een officiéle
Gerade nach winkel van Epomaker hebt gekocht, neem dan rechtstreeks

. contact met hen op voor eventuele aanvullende hulp.
L. UNten driicken

Ga voorzichtig te werk. Zorg
'l ' ervoor dat de pinnen zijn

uitgelijnd met de gleuven.
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Voordat u de schakelaars monteert, moet u ervoor zorgen dat de

FORUMS VAN DE GEMEENSCHAP

pennen schoon en recht zijn. Word lid van onze community en leer samen
ﬁ met andere toetsenbordenthousiastelingen.
(' *\ a https://discord.gg/2q3Z7C2
I
o Logo
Mechanische GATEHON F— . https://www.reddit.com/user/epomaker/

Voorbeeld van een
schakelaar van

Meegeleverd schakelaar
gereedschap E Schacht van schakelaar

bovenaf gezien nadat GARANTIE

u de toetskap hebt P . 9 "
verwijderd om het ' T De garantie van EPOMAKER dekt alle fabrieksfouten die van
verwijderen van de oL! invloed kunnen zijn op de goede werking van uw aankoop. Het

dekt geen schade die kan ontstaan door normale slijtage. Als

schakelaar voor te E -
bereiden. :I‘ uw product defect is, sturen wij u een vervangend apparaat.

Voor vervanging kan het nodig zijn dat u het defecte apparaat
Het gereedschap voor het uittrekken van schakelaars richt zich

Schakelaar Toetskap trekker verticaal op de schakelaar om het plastic los te maken waarmee terugstuurt naar Epomaker.
de schakelaar aan de plaat is bevestigd.

Wij bieden 1 jaar garantie op onze producten bij aankoop via
Schakelaars verwijderen Schakelaars installeren onze website (EPOMAKER.com). Uw item zal niet worden
gedekt door uw 1jaar garantie als de inspectie enig teken van

1. Pak uw gereedschap voor het verwijderen van schakelaars en PR . T o]
9 P ) wijziging of veranderingen toont die niet worden ondersteund

. Controleer of alle metalen pennen van de schakelaar perfect recht en

lijn de grijptanden verticaal (op de Y-as) uit op het midden van de schoon zijn. o

schakelaar, zoals weergegeven in de voorbeeldafbeelding hierboven. 2. Lijn de schakelaar verticaal uit, zodat het Gateron-logo naar het noorden door het originele product, deze omvatten: Het veranderen
2. Pak de schakelaar vast met de schakelaartrekker en oefen druk uit wijst. De pinnen moeten uitgelijnd zijn met de PBC van het toetsenbord. van interne onderdelen, Het in elkaar zetten en opnieuw in
tot de schakelaar zichzelf losmaakt van de plaat 3. Druk de schakelaar omlaag totdat u een klik hoort. Dit betekent dat de elkaar zetten van het product, Het vervangen van Batterijen,

3. Trek de schakelaar met een stevige maar zachte kracht met een clips van de schakelaar zich aan de toetsenbordplaat hebben bevestigd. enz.

verticale beweging weg van het toetsenbord. 4. Inspecteer de schakelaar om er zeker van te zijn dat hij goed is .

bevestigd aan uw toetsenbord, en test hem . . . -

Wir decken den Artikel NUR ab, wenn er in unseren offiziellen
Opmerking: Als de toets niet werkt, is het mogelijk dat u een van de schakelaars verbogen hebt tijdens de installatie ervan. Trek de schakelaar Geschéften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei
%:':aﬁ" p:;gsaanllgfzt:grrroeﬁswordt uitgevoerd, kunnen de pennen onherstelbaar beschadigd raken en moeten ze worden vervangen. Oefen nooit W, WS I @ ARDE] el i EEEIER (REWETR GGk
overm:tlge kracht uit bij het vervan%en van pf s. Als ude o of schakelaars niet kunt verwudergen of installeren, ahnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschaft,

neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om schade aan het toetsenbord als gevolg van bedieningsfouten te voorkomen. in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu I6sen.
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Kit de teclado mecanico para juegos con cable RGB 65% intercambiable

Si necesita mas ayuda, envienos un correo electrénico a support@epomaker.com

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan Disctrict, Shenzhen,Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com
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PARK, NEW MALLOW ROAD CORK, T23 AT2P, IRELAND

Contact: Wells
Tel: +353212066339
Email: info@apex-ce.com




ACCESOS DIRECTOS AJUSTES RGB

FN+1 F1 FN +1 Brillo de la luz de fondo +
FN+2 F2 FN+l Brillo de la luz de fondo
FN=+3 F3 FN +& Cambiar el color de la luz de
fondo
FN+4 F4
FN +- Cambiar el color de la luz
FN+5 F5 de fondo
FN+6 F6
FN+7 F7
FN+8 F8
FN+9 F9
FN+0 F10
FN+- F1
FN+= F12
FN+ ~ Conmutacién del efecto RGB

Para poder personalizar la disposicion de las teclas, mac-
ros y otras funciones en su Epomaker 680 puede utilizar
el Software VIA con el uso de un Archivo JSON.

Descargue el Software en: https://epomaker.com/products/epomaker-680-gasket-diy-kit

Instrucciones para instalar en Windows:
.. 1. Descomprima el archivo para encontrar los archivos .exe y .json.
2. Instale el archivo .exe en su ordenador.
3. Ejecute el software VIA una vez instalado.
4. Importe el archivo JSON para poder editar la configuracién del Epomaker 680 dentro
de VIA.

1. Descomprimir el archivo para encontrar los archivos .exe y .json.

2. Descomprimir el archivo .dmg

3. Arrastre el software VIA a su carpeta de aplicaciones para instalarlo.

4. Autorice el software VIA en: Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad.

5. Importe el archivo JSON para poder editar la configuracion del Epomaker 680 dentro
de VIA.

" Instrucciones para instalar en macOS:

RESTABLECIMIENTO DE FABRICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

. Desconecte el cable del teclado.

Pulse la tecla ESC y manténgala pulsada.

. Enchufe el cable para conectar el ordenador y el teclado, NO suelte la tecla ESC hasta que el

cable esté enchufado al ordenador y al teclado.

Suelte la tecla ESC

. Espere hasta que el ordenador complete la configuracién para el USB, ahora el teclado no
respondera a la pulsacion de la tecla, y una ventana de la carpeta USB puede aparecer en la
pantalla.

. Expulse el USB del ordenador.

Vuelva a enchufar el cable para conectar el teclado con el ordenador.

El teclado se restablece con éxito cuando se enciende la luz de fondo.

w N

oA

o N

NUMERO DE TECLAS 68 TECLAS

MATERIAL DE LA CAJA ACRILICO

HOT-SWAP SOPORTA INTERRUPTORES DE 3/5 PINES
RETROILUMINACION RGB

CONEXION UsB-C

COMPATIBILIDAD WINDOWS/MAC

PESO DEL PRODUCTO 550G+50G

DIMENSION DEL PRODUCTO 317mm x 112mm x 17.5mm
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Antes de instalar los interruptores, asegurese de que las clavijas

estén limpias y rectas.

Herramientas
incluidas

Extractor de
interruptores

Quitar los interruptores

Extractor de
tapas de teclas

Interruptor
mecanico

Ejemplo de un
interruptor visto
desde arriba después
de quitar la tapa del
teclado para preparar
la extraccion del
interruptor.

. Agarre su herramienta de extraccion de interruptores y alinee

los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del
interruptor, como se muestra en el gréfico de ejemplo anterior.

N

Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique

presion hasta que el interruptor se libere de la placa

@

con un movimiento vertical.

Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado

SUSTITUCION DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guia completa sobre coémo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el cédigo
QR o escriba en su navegador:
https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches

Empuje hacia
b @DAJO.

Tenga cuidado. Aseguirese de
' ' que las clavijas estén alinea-
l das con las ranuras.

Logo
GATEHON i E—

. E Eje del interruptor

La herramienta de extraccion de interruptores se alinea
verticalmente con el interruptor para soltar el plastico que
asegura el interruptor ala placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metalicos del interruptor estan
perfectamente rectos y limpios.

2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron
esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PBC
del teclado.

. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa
que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.

. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que esta bien conectado
a su teclado, y pruébelo.

w
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Las clavijas pueden daiiarse de forma irrep. itar serr

si este proceso no se realiza correctamente. No aplique

o Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de Ias teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los
interruptores, pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra dafos debido a errores

de funcionamiento.

ASISTENCIA TECNICA

Para obtener asistencia técnica, envie un correo electrénico
a support@epomaker.com con su niimero de pedido y una
descripcion detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo

de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un
distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker,
poéngase en contacto con ellos directamente para cualquier
ayuda adicional.

FOROS DE LA COMUNIDAD

Unase a nuestra comunidad y aprenda junto
a otros entusiastas de los teclados.

https://discord.gg/2q327C2

https://www.reddit.com/user/epomaker/

GARANTIA

La garantia de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fabrica
que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra.
No cubre ningin dafo que pueda ocurrir por el desgaste
normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una
unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden
requerir que usted envie la unidad defectuosa de vuelta a
Epomaker.

Ofrecemos una garantia de 1 afio para nuestros productos
cuando se compran en nuestra pagina web (EPOMAKER.
com). Su articulo no estara cubierto por su garantia de 1 afio
si la inspecciéon muestra cualquier signo de modificacion
o cambios no soportados por el producto original, estos
incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y
remontaje del producto, Sustitucion de baterias, etc.

Sélo cubriremos el articulo si se ha comprado en nuestras
tiendas oficiales. Usted no tiene una garantia con nosotros si
usted compré el articulo de otro revendedor o de la misma
manera. Por favor, péngase en contacto con la tienda en la
que compré el producto para resolver los problemas.
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Kit de clavier de jeu mécanique filaire RGB en acrylique, interchangeable
a chaud a 65 %.

Si vous avez besoin d’aide, veuillez nous envoyer un courriel a support@epomaker.com.

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan Disctrict, Shenzhen,Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com
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Email: info@apex-ce.com




RACCOURCIS PARAMETRES RGB
FN+1 F1 FN+1 Luminosité du rétroéclairage +
¢ emmmm O
FN+2 F2 FN+l Luminosité du rétroéclairage
FN+3 F3 FN+¢ Changer la couleur du rétroé Pour pouvoir personnaliser la disposition des touches,
N4 . clairage les macros et d’autres fonctions de votre Epomaker 680,
FN+> Changer la couleur du rétroé vous pouvez utiliser le logiciel VIA a I’aide d’un fichier
FN+5 F5 clairage JSON
FN+6 F6
Téléchargez le logiciel a I’'adresse suivante :
https://epomaker.com/products/epomaker-680-gasket-diy-kit
FN+7 F7
FN+8 F8 Instructions pour l'installation sous Windows :
1. Dézippez le fichier pour trouver les fichiers .exe et .json.
FN+9 F9 2. Installez le fichier .exe sur votre ordinateur.
3. Exécutez le logiciel VIA une fois installé.
FN+0 F10 4. Importez le fichier JSON pour pouvoir modifier les parametres du Epomaker 680 dans
VIA.
FN+ - F1n Y] . . :
Instructions pour l’installation sur macOS :
FN+= F12 ' 1. Dézippez le fichier pour trouver les fichiers .exe et .json.
2. Décompressez le fichier .dmg
FN#+ ~ Basculer les effets RVB 3. Falte; glisser le _qulcnal VIA dans yqtre dossier d\appllca'flons‘ pour I |n§ta|ler: »
4. Autorisez le logiciel VIA dans : Préférences systéme > Sécurité et confidentialité.
5. Importez le fichier JSON pour pouvoir modifier les parametres du Epomaker 680 dans
VIA.
REINITIALISATION D'USINE SPECIFICATIONS DU PRODUIT
NOMBRE DE TOUCHES 68 KEYS
1. Débranchez le cable du clavier. . A
2. Appuyez sur la touche ESC et maintenez-la enfoncée. MATERIAU DU BOITIER ACRYLIQUE
3. Branchez le cable pour connecter l'ordinateur et le clavier, ne relachez PAS la touche ESC tant
que le cable nest pas branché 2 la fois a l'ordinateur et au clavier. HOT-SWAP SUPPORTE LES COMMUTATEURS 3/5 BROCHES
4. Relachez la touche ESC ) .
5. Attendez que lordinateur termine linstallation de 'USB, maintenant le clavier ne répondra pas RETRO-ECLAIRAGE RGB
ala pression des touches, et une fenétre de dossier USB peut apparaitre a I'écran.
6. Ejectez I'USB de l'ordinateur. CONNEXION USB-C
7. Rebranchez le céble pour connecter le clavier a l'ordinateur. .
8. le clavier est réinitialisé avec succes lorsque les rétro-éclairages sont allumésTraduit avec www. COMPATIBILITE WINDOWS/MAC
DeepL.com/Translator (version gratuite
P ( 9 POIDS DU PRODUIT 550G+50G
DIMENSIONS DU PRODUIT 317mm x 112mm x 17.5mm




REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la fagon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou
tapez dans votre navigateur : https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-
mechanical-keyboard-switches.
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Faites attention. As-
'l ' surez-vous que les broches

-l l «— -l \ sont alignées avec les fentes.
Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont
propres et droites.
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g Logo
Interrupteur GATERON &————

Outils P

. mecanique "

inclus E Arbre de Pinterrupteur
Exemple d’un inter-

rupteur vu du dessus
aprés avoir retiré le

capuchon du clavier P

pour préparer le re- * N
o o \ 1

trait de P'interrupteur. ~_-

Loutil d’extraction de Pinterrupteur s’aligne verticalement sur

Extracteur Extracteur de capu- Pinterrupteur pour déclipser le plastique qui fixe Pinterrupteur a
d’interrupteur chon de touche la plaque.
Retirer les interrupteurs Install Switches
1. Saisissez votre outil de retrait d’interrupteur et alignez les 1. Veérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont
dents de préhension verticalement (sur 'axe Y) au centre de parfaitement droites et propres.
linterrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus. 2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez orienté vers le nord. Les broches doivent s’aligner sur le PBC du clavier.
une pression jusqu’a ce que l'interrupteur se détache de la 3. Appuyez sur le commutateur jusqu’a ce que vous entendiez un clic.
plaque. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés a la plaque du
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez I'interrupteur du clavier.

clavier en effectuant un mouvement vertical.

EN

. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé
a votre clavier, et testez-le.

Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié I'un des commutateurs lors de son installation. Retirez
Pinterrupteur et répétez le processus.

Sice pr nest pas é corr it, les broches peuvent étre endommagées au point d'étre irréparables et doivent étre
remplacées. N’appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne
pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientéle dés que possible afin
d’éviter d'endommager le clavier en raison d’erreurs de manipulation.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un

courriel a support@epomaker.com en indiquant votre numéro de

commande et une description détaillée de votre probléme.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24
heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur
ou dans un magasin officiel d’Epomaker, veuillez les contacter
directement pour toute aide supplémentaire.

FORUMS DE LA COMMUNAUTE

Rejoignez notre communauté et apprenez
avec d’autres passionnés de claviers.

https://discord.gg/2q327C2

https://www.reddit.com/user/epomaker/

GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d’usine qui pourrait
affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre
pas les dommages qui pourraient résulter d’'une usure
normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons
une unité de remplacement. Les unités de remplacement
peuvent nécessiter que vous renvoyiez I'unité défectueuse a
Epomaker.

Nous offrons une garantie d’un an pour nos produits achetés
sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera
pas couvert par la garantie d’un an si I'inspection montre tout
signe de modification ou de changement non pris en charge
par le produit dorigine : Le changement de composants
internes, I'assemblage et le réassemblage du produit, le
remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons larticle que s'il est acheté dans nos
magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si
vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la
méme maniere. Veuillez contacter le magasin ou vous avez
acheté votre produit pour résoudre les problemes.
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